
EFFICACI
La gamma ECO è stata progettata 

secondo i severi parametri di efficienza 

della Direttiva Europea ErP. In pratica, 

sono in grado di produrre molta acqua 

calda a costo contenuto, rispettando 

l’ambiente e con emissioni inquinanti 

minime. Possono inoltre essere 

integrati su di un impianto solare 

termico con estrema semplicità per la 

massima efficienza e comfort.

FACILI
Gli scaldacqua ECO sono 

estremamente semplici da installare e 

sono intercambiabili con le precedenti 

serie.

Seppur di dimensioni molto compatte, 

sono stati pensati e costruiti in 

modo da poter accedere facilmente 

ai componenti interni per una 

manutenzione agevole.

BELLI E SMART
I designer del progetto ECO hanno 

realizzato un’estetica «friendly» 

facilmente integrabile con i più diversi 

stili di arredamento.

I comandi a manopola o a tasti sono 

stati pensati per essere di facile utilizzo 

e di immediata comprensione. Tutti gli 

scaldacqua a gas Ferroli sono dotati di 

display di interfaccia con l’utente.

SCALDACQUA A GAS
Efficaci / Facili / Belli e Smart

SKY ECO 11F 
POTENZA UTILE DA 19,5 A 5,5 kW 
PRODUZIONE A.C.S. 11,2 l/min A ∆T 25°C
 

SKY ECO 14F 
POTENZA UTILE DA 24,2 A 9,4 kW 
PRODUZIONE A.C.S. 13,9 l/min A ∆T 25°C 

SKY ECO 17F 
POTENZA UTILE DA 29,6 A 11,5 kW 
PRODUZIONE A.C.S. 17 l/min A ∆T 25°C 

ZEFIRO ECO 11 
CAMERA APERTA, TIRAGGIO NATURALE,
POTENZA RESA DA 18,8 A 7,1 kW
PORTATA A.C.S. 11 l/min ΔT 25°C

ZEFIRO ECO 14 
CAMERA APERTA, TIRAGGIO NATURALE,
POTENZA RESA DA 23,7 A 9,5 kW
PORTATA A.C.S. 13,9 l/min ΔT 25°C

S C A L D A C Q U A  A  G A S

di tipo LOW NOx

Scaldacqua a gas a camera stagna, 

a potenza termica modulante 

e controllo elettronico della 

combustione.

Emissione di fumi di tipo LOW 

NOx e sistema SUN EASY per 

l’abbinamento diretto ad un 

impianto solare termico.

SKY ECO F

Scaldacqua a gas a camera aperta e 

tiraggio naturale, a potenza termica 

regolabile con emissione di fumi di 

tipo LOW NOx

ZEFIRO ECO



NOX

CLASSE 6

S C A L D A C Q U A  A  G A S

di tipo LOW NOx

ZEFIRO ECO
Scaldacqua murale a gas a tiraggio naturale
e camera aperta, di tipo LOW NOx - Classe 6

ERP

MODELLO ECO 11 ECO 14

Classe ERP (Classe G - A) A A
Profilo di carico M M

Portata termica nominale (Pn) kW 21,1 26,8
Potenza utile Min / Max kW 7,1 / 18,8 9,5 / 23,7
Pressione massima di esercizio bar 10 10
Produzione sanitaria Δt 25°C

Δt 30°C
l/min
l/min

11,0
9,1

13,9
11,3

Regolazione temperatura sanitaria Min / Max °C 40 / 65 40 / 65
Alimentazione Pila Pila
Nr pezzi/pallet nr 20 20

INTERNI

LEGENDA
A Visualizzazione temperatura acqua 

calda sanitaria
B Segnalazione livello batterie
C Regolazione potenza del bruciatore/off
D Regolazione della temperatura
E Simbolo bruciatore acceso 

C DE B
A

- Scambiatore in rame

- Display di interfaccia

- Modulazione di potenza

- Metano / Gpl / Aria propanata

- Alimentazione a pile



DATI DIMENSIONALI
Disegni tecnici

S C A L D A C Q U A  A  G A S

di tipo LOW NOx

LEGENDA
B Uscita sanitario Ø 1/2”
C Ingresso gas Ø 3/4”
D Ingresso sanitario Ø 1/2”

SKY ECO F

ZEFIRO ECO

LEGENDA
1 Uscita acqua calda 1/2” 
2 Entrata gas 1/2”
3 Entrata acqua fredda 1/2”

DIMENSIONI ECO 11 ECO 14 
A 550 650
B 328 400
C 181 181
D 560 660VISTA SUPERIORE VISTA INFERIORE

DIMENSIONI ECO 11 F ECO 14 F ECO 17 F 
A mm 295 335 375
E mm 210 250 290


